asplan
viak

h\

Detaljregulering Kikut sentralomrade

Reguleringsbestemmelser: Felt 1 & 3 i Geilo fjellandsby — Hol kommune

PlanIiD: 3044 _4276 Revidert iht vedtak i UPU 08.10.2026, sak 65/2026

Vedtatt i kommunestyret: dato.../sak...

Fellesbestemmelser for hele omradet

c)

d)

f)

g)

i)

Kulturminner

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planomradet dukker opp
automatisk fredete kulturminner, ma arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen
ved fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminnelovens § 8, annet ledd.

Teknisk infrastruktur

Bebyggelse skal knyttes til felles vann- og avilgpsnett. Alle ledninger legges som
jordkabler. Det tillates ikke luftlinjer i omradet.

Det er tillatt med etablering av teknisk infrastruktur innenfor alle arealformal.

Brann- og redning

Valg av innsatsveg for brann- og redning skal dokumenteres i byggesak for hvert
delfelt. Atkomstveier og brannredningsarealer ma kunne belastes med et akseltrykk pa
12.000 kg, og tale en totalvekt pa 26.500 kg. Stgpte dekker over hulrom
(parkeringskjeller/kulverter) ma tale punktvis trykk min. 18.000 kg pga.
hgydemateriellets stgtteben.

Terrengarbeid

Fyllinger, skjeeringer og sar i forbindelse med bygge- og anleggsvirksomhet skal
tilbakefgres med stedlige masser, pafgres stedegen vekstmasse og tilsas med
stedegen vegetasjon senest fgrste vekstsesong etter at arbeidene er ferdig. Naturstein
skal benyttes ved behov for mur.

Det skal ved sgknad om tiltak og for meldepliktige tiltak fremlegges beregninger av
massebalanse og redegjgres for handteringen av masseoverskudd, samt redegjgres for
handtering av eventuelle planteskadegjgrere.

Utforming

Bygninger og anlegg skal tilpasses terreng, landskap og omgivelser. Bygningene skal
gis en enhetlig form og materialuttrykk, og en utforming som harmonerer med
omgivelsene.

Byggegrenser fremgar av plankartet. Det tillates etablert parkeringsanlegg, boder,
kulverter og tekniske anlegg under planert terreng innenfor hele felt 1 (66/634) og 3
(66/636), uavhengig av byggegrenser. Murer og tekniske anlegg tillates innenfor hele
planomradet. Innkjgring til parkeringskjeller inkl. stgttemurer tillates bygd i
formalsgrensen for vegarealer.

Det tillates etablering av renovasjonslgsning innenfor felt 1 og 3.

Overvann
Det skal legges opp til naturbasert handtering av overvann og tretrinns strategien til
Norsk Vann skal fglges. Overvann fra tette flater skal ledes til grgnne flater (permeable
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flater). Dette gj@res ved at takutkast fra takflater ledes ut pa terreng og at overvann fra
veger ledes til veggrofter. Videre skal det planlegges et apent overvannssystem som
leder overvann mest mulig pa overflaten til bestemmelsesomrade #3. Alle stikkrenner
skal dimensjoneres for vannfgring tilsvarende 100 ars nedbgrintensitet inkludert
klimafaktor. Stikkrenner skal ha minimum dimensjon @300 mm.

Vannmiljg
Det skal utarbeides en miljgoppfglgingsplan for tiltaket. Denne skal bl.a omhandle

hvordan vannmiljg skal hensyntas i anleggsfasen.

Midlertidig anleggsveg/adkomstveg
Planen legger til rette for et bilfritt omrade imellom ny bebyggelse. | anleggsperioden
og tidlige byggetrinn er det tillat med midlertidig anleggsveg/adkomstveg i dagen.

Dokumentasjonskrav ved sgknad om rammetillatelse (pbl. § 12-7, nr. 4)

Til hvert byggetrinn innenfor planomradet skal det ved spknad om rammetillatelse
dokumenteres;

= Snitt og profiler:
o Bygningsvolum og hgyder
o Material-, form og fargebruk
= Sijtuasjonsplan i malestokk 1:500 Situasjonsplan skal vise:
o Plassering av bygg
o Interne trafikk- og atkomstarealer, inkludert valg av innsatsveg for brann- og
redning
Kotehgyder
Overvannshandtering
Renovasjonslgsning og varelevering
Leke- og utomhusarealer
o Planlagt terrengbehandling
= Teknisk detaljplan av offentlig veg
= VA-plan, ink. slokkevann og overvann

o O O O

Dokumentasjonskrav ved sgknad om igangsettingstillatelse (pbl. § 12-7, nr. 4)

Til hvert byggetrinn innenfor planomradet skal det ved sgknad om
igangsettingstillatelse dokumenteres;

=  Massehandteringsplan

= Plan for plassering av riggomrader, inkludert parkering for arbeiderne pa anlegget,
masseregnskap, midlertidige massedeponier, lagerplasser, eventuelle boligbrakker
med atkomst og parkering, stgy og luftkvalitet, og kjsremgnster for anleggstrafikk
og vurdering av trafikksikkerheten for myke trafikanter.

= All masse som gjenbrukes skal mellomlagres innenfor felt 1 og 3.

Tung anleggstrafikk/virksomhet tillattes i hverdager (mandag-fredag) mellom kl. 07:00-
19:00, men ikke i hgytider (inkl. juleferie og paskeferie). Gjelder ikke vareleveranse.
Tyngre anleggstrafikk/virksomhet skal ikke forega pa sakalte «rpde dager». Det samme
gjelder for virkedagene mellom jul og nyttar (romjulen) og virkedagene mellom
palmehelg og paske (paskeuka).

Bestemmelser
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Bestemmelser til arealformal
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2.1. Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

2.1.1. Grad av utnytting og byggehgyder

Felt

Formal

Tillatt type bebyggelse

Grad av
utnytting

Maksimal mgnehgyde

Felt
1.1
(A/B)
og
1.2

Kombinert formal:

Fritidsbebyggelse/
Forretninger/

Neeringsbebyggelse

Fritidsbebyggelse-
konsentrert.
Fritidsbebyggelse-blokk.
Forretninger.

Kontor, hotell/overnatting,

bevertning, annen naering.

42,8% BYA

Bestemmelsesomrade #1 (1.1

0g 1.2): 16,0 meter.

Bestemmelsesomrade #2: 14,0

meter.

Felt
3.1
og
3.2

Fritidsbebyggelse

Fritidsbebyggelse-
konsentrert.
Fritidsbebyggelse-blokk.

35% BYA

12,5 meter. 1/3 av bebyggelsen
kan ha en mgnehgyde pa 14,0

meter.

Retningslinjer for «Fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie», datert 28.05.14, skal veere fgrende for
fritidsbebyggelsen.

Areal for parkering under bakkeplan og gvrige arealer under planert eller opprinnelig terreng skal i sin
helhet ikke regnes med i utnyttelsesgraden (BYA).

Det skal innenfor planomradet legges til rette for maks 300 nye enheter. Minst 80 % av leilighetene
skal ha en stgrrelse pa mellom 30-100 BRA (mz).

Det skal innenfor planomradet legges til rette for maks 2000 m2 BRA neeringsareal. Det er krav om

minimum 1000 m?2 BRA til naeringsarealer innenfor felt 1.

Mgnehgyde skal beregnes fra maksimal planeringshgyde.

Bestemmelser
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2.1.2. Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg

a)

b)

Krav om situasjonsplan
Ved sgknad om tillatelse til tiltak skal det leveres med en situasjonsplan som viser
plassering og utforming av bygg, opparbeidelse av felt, adkomst, parkering, og
stikkledning for vann og avlgp samt overvannslgsning. Fyllinger og skjaeringer skal
malsettes i plan og hgyde ift. nytt og eksisterende (opprinnelig) terreng.
Situasjonsplanen skal ogsa vise hvordan fremkommeligheten for myke trafikanter og
brann- og redningstjenesten er sikret gjennom feltene og bestemmelsesomrade #1.
Utforming
Saltak skal ha vinkel mellom 22-32 grader. Det tillates arker eller takopplgft under
felgende forutsetninger:

- Samlet bredde pa arker og takopplgft skal ikke overstige 1/3 av lengden pa

takflaten som ark eller takopplgft er en del av.
- Den enkelte ark eller takopplgft skal ikke overstige bredde pa 7,0 m.

Ny bebyggelse skal, nar det gjelder volumer, fasadeutforming, materialbruk og farger,
utformes pa en slik mate at omradet samlet fremstar med et variert preg innen en
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helhetlig ramme og med god arkitektur. Bebyggelsen skal ta opp i seg/ nytolke
elementer fra tradisjonell lokal byggeskikk.

| fasaden pa bygningene skal det benyttes naturlige materialer som tre og naturstein,
eventuelt med innslag av betong.

Fargene skal vaere mgrke tjaere- eller jordfarger som ikke skiller seg ut i landskapet.
Det tillates store vindusflater.

Til taktekking skal det brukes naturmateriale (torv, tre, skifer) eller materialer i matt svart
eller gratoner.

c) Parkering

Det skal settes av 1,5 parkeringsplass pr. boenhet, og 1 parkeringsplass pr. 50m?2
BRA nzeringsareal. Parkering kan dels dekkes utenfor feltet, da innenfor
parkeringsplass B i Geilo fjellandsby. Det er krav om at minimum 1 p-plass pr.
boenhet dekkes innenfor feltene 1 og 3 i felles parkeringskjeller.

Minst 5% av parkeringsplassene skal vaere egnet for bevegelseshemmede.

Plassering av inn- og utkjgring til felles parkeringskjeller er vist med avkjgringspiler i
plankartet og er juridisk bindende. Avkjgringspiler tillates justert med en slingringspenn pa 2
meter i hver retning.

d) Minste uteoppholdsareal (MUA)
MUA skal vaere 25 m? per enhet eller minimum 20 % av BRA. Felles utendgrs arealer
inngar i MUA. Minst 4 m? skal vaere naert privat uteoppholdsareal som t.d. balkong.

Felles uteoppholdsarealer er felles for hele planomradet og skal ha fglgende kvaliteter:

- Skjermet for forurensing og straling

- Hensiktsmessig utformet og ligge godt tilgjengelig for leilighetene.

- Gode solforhold pa min. halvparten av arealet ved jevndggn kl. 15:00.
- Sikret mot vind og skyggevirkninger

- Stgyniva ma ikke overstige 55 dBA

Det skal avsettes areal for lek innenfor fellesareal for fritidsbebyggelse i planen. Det
totale lekearealet skal vaere 25 m2 pr. boenhet opptil 2 enheter, og 10 m2 fra og med 3
enheter. Areal avsatt til lek skal ha universell utforming og tilkomst, og
tilfredsstillende lys- og stgyforhold. Lekeareal skal veere ferdig opparbeidet fgr det
kan gis ferdigattest.

Lek- og felles uteoppholdsarealer er felles for hele planomradet, og kan ogsa dekkes
inniregulert omrade for kombinert fritidsbebyggelse til rette lagt for utleie og
naeringsbebyggelse, fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie, turdrag og turveg.

2.1.3. Renovasjon, RA1

Omrade for etablering av miljgstasjon/returpunkt med Molok el.

3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

3.1. Kjgreveg

Helars atkomstveger. Regulerte bredder fremgar av plankartet.
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3.2. Fortau

Omfatter fortau ifm. kollektivholdeplass og parkeringsplass B.
Fortau mellom felt 1 og parkeringsplass B skal etableres med min. bredde 2 meter.

3.3. Gang- og sykkelveg/kjgreveg (innsatsveg)

Regulert gang- og sykkelveg/kjgreveg f_SK1 og f_SK2 skal fungere som en bilfri
akse tilrettelagt for myke trafikanter gjennom planomradet, og som innsatsveg for
brann- og redningstjenesten.

3.4. Annen veggrunn

Der det ikke er til hinder for funksjonaliteten og vedlikeholdet, skal areal fa en grgnn
utforming.

3.5. Kollektivholdeplass

Omradet skal benyttes som holdeplass for kollektivtransport.

4, Grgnnstruktur (§12-5 nr. 3)

4.1. Turdrag

Det er tillatt med tilrettelegging og terrengbearbeiding for d ivareta omradets funksjon
som korridor for myke trafikanter.

4.2. Vegetasjonsskjerm

Omrade for etablering av skjermende vegetasjon.

5. Landbruks-, natur- og friluftsformal samt reindrift (§ 12-5 nr. 5)

5.1. Friluftsformal

Eksisterende vegetasjon og terreng skal i stgrst mulig grad bevares.

6. Bestemmelser til hensynssoner § 12-6

6.1. H410_1 — krav vedrgrende infrastruktur

Overvann i dreneringslinje gjiennom omrade H410_1 skal fgres apent pa terreng gjennom
planomradet. Unntak er stikkrenner gjennom regulert gang- og sykkelveg/kjgreveg (innsatsveg).
Apen vannvei og stikkrenner skal dimensjoneres for 100 ars nedbgr i et fremtidig klima.

Apen vannvei skal ha tilstrekkelig erosjonssikring.

6.2. H410_2 - krav vedrgrende infrastruktur

Omradet er tiltenkt utslippsledning fra fordrgyningsmagasin innenfor bestemmelsesomrade #
3. Utslippsledning skal dimensjoneres slik at maksimalt utslipp fra fordrgyningsanlegg ikke overstiger
128 I/s.

Bestemmelser 6 av 7
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7. Bestemmelser til bestemmelsesomrader § 12-7

7.1. #1 — Maks tillat mgnehgyde

Innenfor bestemmelsesomrade #1 er det tillatt med en maks mgnehgyde pa 16 meter.

7.2. #2 — Maks tillat mgnehgyde

Innenfor bestemmelsesomrade #2 er det tillatt med en maks mgnehgyde pa 14 meter.

7.3. #3 — Fordrgyningsanlegg

Innenfor bestemmelsesomrade #3 skal det legges til rette for et apent fordrgyningsanlegg i
trad med godkjent vann- og avilgpsplan. Anlegget skal dimensjoneres for a handtere et
fordrgyningsvolum pa 189 m3 overvann. Maksimalt utslipp fra fordrgyningsanlegg skal ikke
overstige 128 |I/s.

8. Rekkefglgebestemmelser

8.1. Fgr igangsettingstillatelse

a) Tilstrekkelig kapasitet for vannforsyning til forbruk og brannslokking skal dokumenteres i
byggespknad for nye bruksenheter.

b) Fer det gis igangsettingstillatelse til utbygging innenfor planomradet skal ngdvendig kapasitet i
kommunal vann- og avlgpsinfrastruktur veere sikret etablert. Dette omfatter:

e Kapasitetspkning Geilo vannverket (inkludert nye brgnner og oppgradering av teknisk
utstyr)

e Utvidelse av distribusjonsnettet for vannforsyning og etablerings av nytt hgydebasseng i
Vestlia

e Oppsamling og distribusjon avigp til Geilo renseanlegget

c¢) Miljgstasjon/returpunkt (RA1) skal veere sikret etablert.

d) Vannmiljg: Det skal utarbeides en miljgoppfaglgingsplan for nytt tiltak, jf. NS 3466:2009 (eller
senere revisjon). Denne skal omhandle hvordan vannmiljg hensyntas i anleggsfasen innenfor
felt 1 og 3 samt tilhgrende omrader.

e) Gjesteparkeringsplass B skal utvides med minimum kapasitet for 150 p-plasser, samt nytt
fortau til felt 1 fra parkeringsplass B (sikret i plankart som FO2, FO3, FO4), og veere ferdig
etablert fgr det gis igangsettingstillatelse innen felt 1.

f) Fordrgyningsanlegg (bestemmelsesomrade #3) skal veere ferdig etablert fgr det gis
igangsettingstillatelse til parkeringskjeller.

8.2. For bebyggelse tas i bruk

a) Fgrdet gis brukstillatelse eller ferdigattest for bebyggelse skal det vaere etablert vann-
og avlgpslgsninger, inkl. slukkevann, med dokumentert tilstrekkelig kapasitet for det
antall enheter som tas i bruk. Det skal ogsa veere etablert adkomst, parkering og
tekniske anlegg for elektrisitet for det antall enheter som tas i bruk.

b) Fgr det gis brukstillatelse for ny bebyggelse skal ny hovedvannledning vaere etablert
og tilkoplet kum 6187.

c) Fgr det gis brukstillatelse innen felt 1 skal f_KV3, FO1 og buss HP veere opparbeidet i
henhold til godkjent situasjonsplan for de bergrte tiltak.
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